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Данное техническое описание разработано компанией «Сервоприводы
БЕЛИМО Руссия». Копирование или размещение на других ресурсах , кроме
WWW.BELIMO.RU запрещено.®

Вспомогательные переключатели для 
установки на приводы воздушных 
заслонок и поворотные приводы для 
клапанов управления водяным потоком

• 1 или 2 переключателя (ОСДП: однопо-
люсных с двойным переключением)

• Точка переключения настраивается 

Укаания по безопасности

• Вспомогательные переключатели не пригодны для применения не по прямому назначению, 
особенно для применения на воздушных суднах

• Установка переключателей должна производиться обученным персоналом.
• Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, кото-

рые могут быть переустановлены или отремонтированы эксплуатационными службами.
• Кабель не может быть отсоединен от устройства.
• Устройство содержит электрические и электронные компоненты, в связи с чем недопустима 

утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила 
и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

Обзор видов

Цвет корпуса: тип колич-во 
перекл.

кабель материал 
кабеля

тип колич-во 
перекл. 

кабель материал 
кабеля

оранжевый S1A 1 × ОСДП 1 м, 3 × 0,75 мм2 PVC S2A 2 × ОСДП 1м, 6 × 0,75 мм2 PVC
серый S2A GR 2 × ОСДП 1м, 6 × 0,75 мм2 FRNC 1)

S2A/300 GR 2 × ОСДП 3м, 6 × 0,75 мм2 FRNC 1)

S2A/500 GR 2 × ОСДП 5м, 6 × 0,75 мм2 FRNC 1)

 1) Применение кабеля FRNC (негорючий, некорродирующий) необходимо при установке на приводы в защитном корпусе и IP66/

Технические данные
Функциональные данные Количество переключателей См. «Обзор видов»

Нагрузка переключателей 1 мА…3(0,5) А,~ 250 В

Точка переключения Настраивается по всему углу поворота привода (0…1). 
Возможна предварительная установка при помощи 
шкалы

Присоединение См. «Обзор видов»

Безопасность Класс защиты II (все изолировано)

Степень защиты IP54

Температура окр. среды –30… +50° С

Температура хранения –40… +80° С

Влажность 95 % отн. вл. (EN 60730-1)

Техобслуживание Не требуется

Размеры / вес Размеры (Д × В × Ш) См. на след странице 

Вес S1A: ≈ 210 г
S2A (GR): ≈ 260 г
S2A/300 GR: ≈ 520 г
S2A/500 GR: ≈ 760 г

Техническое описание S…A…

Обзор приводов 

Стандартные приводы Защищенные
приводы

Приводы
супербыстрого сраба-
тывания

Приводы со встроен-
ным конденсатором

Приводы
IP66/NEMA4

Приводы для воздушных 
клапанов

TM..A.. SM..A.. NM..P.. LMQ..A..  2) GK..A.. 2) GM..G..
LM..A.. GM..A.. SM..P.. NMQ..A.. 2) NKQ..A.. 3) SMQ..G..
NM..A.. SMQ..A..  2)

SMD..A..
Приводы для воздушных 

клапанов
TR..A.. SR..A.. SR..P.. LRQ..A.. GRK..A.. GR..G..
LR..A.. GR..A.. NRQ..A.. DR..G..
NR..A.. DGR..A..

DR..A..
2) При установке со штоком заслонки на обратной стороне привода нужно заказывать адаптер Z-SPA
3) При любом способе установки нужно заказывать адаптер Z-SPA
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Данное техническое описание разработано компанией «Сервоприводы
БЕЛИМО Руссия». Копирование или размещение на других ресурсах , кроме

WWW.BELIMO.RU запрещено.®

Вспомогательные переключатели

Возможности устройства
Применение Вспомогательные переключатели S1A… и S2A… предназначены для сигнализации конечных поло-

жений или выполнения функции переключения при любом положении заслонки.

Управление Поворотный диск переключателя крепится к крепежному хомуту привода (для приводов воздушных 
заслонок), или к указателю положения (для приводов водяных клапанов) таким образом, что возни-
кает прямая связь между его положением и действующими кулачками переключателя.
Точка переключения свободно выбирается внутри указанного диапазона срабатывания посред-
ством выбора. Текущее положение переключателя можно считать в любое время.

Установка Вспомогательные переключатели устанавливаются непосредственно на хомут электропривода или 
на указатель положения . Специальные направляющие пазы на корпусе электропривода дают воз-
можность с большой точностью установит устройство на приводе.

S…A…

Электрическое подключение

Схема электрических соединений

Габаритные размеры, мм

Для приводов воздушных заслонок

Привод заслонки A Привод заслонки A

TM..A.., LM..A.. 66 LMQ..A.. 80

NM..A.. 69 NMQ..A.. 83

SM..A.. 71 SMQ..A.. 89

SMD..A.. 71 NKQ..A.. 87

GM..A..  78 GK..A.. 94

Для приводов водяных клапанов

Привод клапана A Привод клапана A

TR..A.., LR..A.. 66 LRQ..A.. 80

NR..A.. 69 NRQ..A.. 83

SR..A.. 71 DR..A.. 78

GR..A.. 78 GRK..A.. 94

S1A.. S2A..
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Цвета проводов
S1 = фиолетовый
S2 = красный
S3 = белый
S4 = оранжевый
S5 = розовый
S6 = серый
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Данное техническое описание разработано компанией «Сервоприводы
БЕЛИМО Руссия». Копирование или размещение на других ресурсах , кроме
WWW.BELIMO.RU запрещено.®

Вспомогательные переключатели 
для установки на приводы воздушных 
заслонок серий: NF..A.., SF..A.., LF..

• 2 переключателя (ОСДП: однополюсных 
с двойным переключением)

• Точка переключения настраивается

• Включает адаптер

Укаания по безопасности

• Вспомогательные переключатели не пригодны для применения не по прямому назначению, 
особенно для применения на воздушных суднах

• Установка переключателей должна производиться обученным персоналом.
• Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, кото-

рые могут быть переустановлены или отремонтированы эксплуатационными службами.
• Кабель не может быть отсоединен от устройства.
• Устройство содержит электрические и электронные компоненты, в связи с чем недопустима 

утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила 
и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

Технические данные

Функциональные данные Количество переключателей 2 ОСДП (однополюсных с двойным переключением)

Нагрузка переключателей 1 мА…3(0,5) А, 250 В~
Точка переключения Настраивается по всему углу поворота привода (0…1). 

Возможна предварительная установка при помощи 
шкалы

Присоединение Кабель 1 м, 6 × 0,75 мм2

Безопасность Класс защиты II (все изолировано)
Степень защиты IP54
Температура окр. среды –30… +50° С
Температура хранения –40… +80° С
Влажность 95 % отн. вл. (EN 60730-1)
Техобслуживание Не требуется

Размеры / вес Размеры (Д × В × Ш) См. на след странице 
Вес 370 г

Техническое описание S2A-F

Возможности устройства

Применение Вспомогательные переключатели S2A-F предназначены для сигнализации конечных положений или 
выполнения функции переключения при любом положении заслонки.

Управление Несущая пластина используется для адаптации c приводом с возвратной пружиной и передает вра-
щательное движение непосредственно к переключающим контактам. 
Точка переключения свободно выбирается внутри указанного диапазона срабатывания посред-
ством выбора. Текущее положение переключателя можно считать в любое время. 

Установка Вспомогательные переключатели устанавливаются через адаптер на вал привода (NF..A.., SF..A.., LF..). 
При установке корпус вспомогательных переключателей прикручивается к корпусу привода. 
Универсальный крепежный хомут в этом случае устанавливается в нижней части привода. 
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Данное техническое описание разработано компанией «Сервоприводы
БЕЛИМО Руссия». Копирование или размещение на других ресурсах , кроме

WWW.BELIMO.RU запрещено.®

Вспомогательные переключателиS2A-F

Электрическое подключение

Схема электрических соединений

Габаритные размеры, мм

S1 S2 S3 S4 S5 S6

S1 S2 S3 S4 S5 S6

S2A-F

S1 S2 S3 S4 S5 S6

0...100%
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NF..A.. / SF..A..

Цвета проводов
S1 = фиолетовый
S2 = красный
S3 = белый
S4 = оранжевый
S5 = розовый
S6 = серый
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Данное техническое описание разработано компанией «Сервоприводы
БЕЛИМО Руссия». Копирование или размещение на других ресурсах , кроме
WWW.BELIMO.RU запрещено.®

Потенциометры обратной связи для 
установки на приводы воздушных 
заслонок и поворотные приводы для 
клапанов управления водяным потоком  

• Сопротивление 140, 200, 500, 1000, 
2800, 5000 или 10 000 Ом

Укаания по безопасности

• Устройство не пригодно для применения не по прямому назначению, особенно для примене-
ния на воздушных суднах

• Установка должна производится обученным персоналом.
• Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, кото-

рые могут быть переустановлены или отремонтированы эксплуатационными службами.
• Кабель не может быть отсоединен от устройства.
• Устройство содержит электрические и электронные компоненты, в связи с чем недопустима 

утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила 
и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

Техническое описание  P..A..

Обзор видов

Цвет корпуса: тип Сопротивление, Ом материал 
кабеля

тип Сопротивление, Ом материал 
кабеля

оранжевый P140A 140 FRNC P2800A 2800 FRNC
P200A 200 FRNC P5000A 5000 FRNC
P500A 500 FRNC P10000A 10000 FRNC
P1000A 1000 FRNC

серый P140A GR 140 FRNC 1) P2800A GR 2800 FRNC 1)

P500A GR 500 FRNC 1) P5000A GR 5000 FRNC 1)

P1000A GR 1000 FRNC 1) P10000A GR 10000 FRNC 1)

1) Применение кабеля FRNC (негорючий, некорродирующий) необходимо при установке на приводы в защитном корпусе и IP66 .

Обзор приводов 

Стандартные приводы Защищенные
приводы

Приводы супербыстрого 
срабатывания

Приводы со встроен-
ным конденсатором

Приводы
IP66/NEMA4

Приводы для воздушных 
клапанов

TM . .A . . SM..A.. NM..P.. LMQ..A..  2) GK..A..  2) GM..G..
LM . .A . . GM..A.. SM..P.. NMQ..A..  2) NKQ..A..  3) SMQ..G..
NM . .A . . SMQ..A..  2)

SMD..A..
Приводы для воздушных 

клапанов
TR . .A . . SR..A.. SR..P.. LRQ..A.. GRK..A.. GR..G..
LR . .A . . GR..A.. NRQ..A.. DR..G..
NR . .A . . DGR..A..

DR..A..

2) При установке со штоком заслонки на обратной стороне привода нужно заказывать адаптер Z-SPA
3) При любом способе установки нужно заказывать адаптер Z-SPA

Технические данные
Функциональные данные Сопротивление См. «Обзор видов»

Допустимое отклонение ± 5%
Подаваемая нагрузка Макс. 1 Вт 
Линейность ± 2%
Разрешение Мин. 1%
Остаточное сопротивление Макс. 5% с обеих сторон
Присоединение Кабель 1 м, 3 × 0,75 мм2

Безопасность Класс защиты III Для низких напряжений
Степень защиты IP54
Температура окр. среды –30… +50° С
Температура хранения –40… +80° С
Влажность 95 % отн. вл. (EN 60730-1)
Техобслуживание Не требуется

Размеры / вес Размеры (Д × В × Ш) См. на след странице 
Вес ≈ 190 г
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Данное техническое описание разработано компанией «Сервоприводы
БЕЛИМО Руссия». Копирование или размещение на других ресурсах , кроме

WWW.BELIMO.RU запрещено.®

Потенциометры обратной связи

Возможности устройства

Применение Потенциометр обратной связи используется для плавного управления заслонками в случае при-
менения регуляторов с жесткой обратной связью. Потенциометр также может использоваться со 
всеми стандартными системами индикации положения заслонки или в качестве позиционера для 
приводов, работающих параллельно.

Управление Поворотный диск потенциометра крепится к крепежному хомуту или индикатору положения приво-
да таким образом, что возникает прямая связь между его положением и действующим положением 
потенциометра.

Установка Потенциометры устанавливаются непосредственно на хомут или индикатор положения электропри-
вода. Специальные направляющие пазы на корпусе электропривода дают возможность с большой 
точностью установить устройство на приводе.

Электрическое подключение

Схема электрических соединений

P..A

S1 S2 S3

10

P…A…

Габаритные размеры, мм

Для приводов воздушных заслонок

Привод заслонки A Привод заслонки A

TM..A.., LM..A.. 66 LMQ..A.. 80

NM..A.. 69 NMQ..A.. 83

SM..A.. 71 SMQ..A.. 89

SMD..A.. 71 NKQ..A.. 87

GM..A..  78 GK..A.. 94

Для приводов водяных клапанов

Привод клапана A Привод клапана A

TR..A.., LR..A.. 66 LRQ..A.. 80

NR..A.. 69 NRQ..A.. 83

SR..A.. 71 DR..A.. 78

GR..A.. 78 GRK..A.. 94

96

76
25
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Цвета проводов
S1 = фиолетовый
S2 = красный
S3 = белый
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БЕЛИМО Руссия». Копирование или размещение на других ресурсах , кроме
WWW.BELIMO.RU запрещено.®

Потенциометры обратной связи для 
установки на приводы воздушных 
заслонок серий: NF..A.., SF..A.., LF..

• Сопротивление 200, 1000 Ом

Укаания по безопасности

• Устройство не пригодно для применения не по прямому назначению, особенно для примене-
ния на воздушных суднах

• Установка переключателей должна производиться обученным персоналом.
• Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, кото-

рые могут быть переустановлены или отремонтированы эксплуатационными службами.
• Кабель не может быть отсоединен от устройства.
• Устройство содержит электрические и электронные компоненты, в связи с чем недопустима 

утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила 
и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

Техническое описание P..A..F

Обзор видов

Цвет корпуса: тип Сопротивление, Ом

оранжевый P200A-F 200

P1000A-F 1000

Технические данные
Функциональные данные Сопротивление См. «Обзор видов»

Допустимое отклонение ± 5%
Подаваемая нагрузка Макс. 1 Вт 
Линейность ±2%
Разрешение Мин. 1%
Остаточное сопротивление Макс. 5% с обеих сторон
Присоединение Кабель 1 м, 3 × 0,75 мм2

Безопасность Класс защиты III Для низких напряжений
Степень защиты IP54
Температура окр. среды –30… +50° С
Температура хранения –40… +80° С
Влажность 95 % отн. вл. (EN 60730-1)
Техобслуживание Не требуется

Размеры / вес Размеры (Д × В × Ш) См. на след странице 
Вес ≈ 310 г
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Потенциометры обратной связиP…A-F

Электрическое подключение

Схема электрических соединений

Габаритные размеры, мм
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NF..A.. / SF..A..

Возможности устройства

Применение Потенциометр обратной связи используется для плавного управления заслонками в случае 
приме¬нения регуляторов с жесткой обратной связью. Потенциометр также может использоваться 
со всеми стандартными системами индикации положения заслонки или в качестве позиционера для 
приводов, работающих параллельно.

Управление Несущая пластина используется для адаптации c приводом с возвратной пружиной и передает вра-
щательное движение непосредственно к переключающим контактам.

Установка Потенциометры устанавливаются через адаптер на вал привода (NF..A.., SF..A.., LF.. ). При установке 
корпус вспомогательных переключателей прикручивается к корпусу привода.

P..A

S1 S2 S3

10

Цвета проводов
S1 = фиолетовый
S2 = красный
S3 = белый
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Позиционеры для управления приводами 
плавной регулировки с управляющим 
сигналом 2…10 В= или 0…10 В= 

• SGA24 Для поверхностного монтажа 

• SGF24 Для монтажа на передней панели 

• SGE24 Для монтажа в шкафу управле-
ния

Технические данные

SGA24 SGF24 SGE24

Электрические параметры Номинальное напряжение 24 B =/~ 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения 19,2…28,8 В~  19,2…28,8 В=
Расчетная мощность 1,0 ВА 
Потребляемая мощность: 0,3 Вт
Выходная мощность Максимум на 10 приводов
Подключение / управление Клеммы 1,5 мм2 Клеммы 1,5 мм2 Клеммы 4 мм2

Функциональные данные Сигнал позиционирования 2…10 В= или 0…10 В=
Выбирается переключа-

телем

2…10 В= или 0…10 В=
Выбирается переключа-

телем

Макс 1 мА 2…10 В= 
или 0…10 В=

Выбирается замыканием 
контактов 5/6

Рабочий диапазон Переключается 2…10 В= 
или 0…10 В=

Переключается 2…10 В= 
или 0…10 В=

Переключается 2…10 В= 
или 0…10 В=

Шкала 0…100% (возможно механическое ограничение поворотным переключателем)

Безопасность Класс защиты III (для низких напряжений)
Степень защиты корпуса IP40 

(IP54 с кабельным вводом)
IP40 

(IP54 с кабельным вводом)
IP20

Температура окружающей cреды –20°…+50 °C
Температура хранения –40°…+80 °C
Техническое обслуживание Не требуется

Размеры / вес Размеры См. на след. стр.
Вес 150 г 50 г 70 г

Замечания по безопасности

• Не разрешается применение устройства в областях, выходящих за рамки, указанные в специ-
фикации, особенно для применения на воздушных суднах. 

• Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, кото-
рые могут быть переустановлены или отремонтированы эксплуатационными службами.

• Устройство содержит электрические и электронные компоненты, в связи с чем недопустима 
утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила 
и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

SGA24 SGF24 SGE24

Техническое описание Позиционеры SGA24, SGF24, SGE24 

Особенности изделия

Применение Позиционеры SG…24 предназначены для дистанционного управления приводами плавного регулиро-
вания или ограничения минимального положения (обеспечивают нижний предел выходных сигналов от 
регулирующих контроллеров). Диапазон регулирования 0…100% от угла поворота привода.

Широкий диапазон
 установки

Позиционер получает питание через клеммы 1 и 2. Положение, которое устанавливается поворотным 
диском, обеспечивает пропорциональный регулирующий сигнал Y в диапазоне либо 2…10 В= либо 
0…10 В= и, таким образом, пропорциональное изменение в положении привода между 0 и 100%. Угол 
поворота поворотного диска может быть ограничен механически.

Выбор диапазона Для позиционеров SGA24 и SGF24 выбор диапазона управляющего сигнала 2…10 В= или 0…10 В= осу-
ществляется переключателем на печатной плате 
Для позиционера SGЕ24 выбор диапазона управляющего сигнала 2…10 В= или 0…10 В= осуществляется 
замыканием контактов 5/6

Прямая установка Позиционер SGE24 устанавливается на DIN рейку 35 мм
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Электрическое подключение

Габаритные размеры, мм

1 2 3

Y

SGA24
SGF24

4
Y Z

21 3

..24A-SR

a b

a b Y
0 %

100 %

0 %

0...100 %

Y = 2  ...  10 B =

... 10 B =Y = 0   

Y = 2  ...  10 B =

... 10 B =Y = 0   

+ 

~

–

T

+ 

~

–

T

1 2 3

Y

SGA24
SFA24

4
Y Z

21 3

..230ASR

1 2

N

L

ba

a b Y
0 %

100 %

0 %

0...100 %

+ –

Ограничение минимума

1 2 3 5

UY

4
Y Z

21 3

Y

U

0(2)...10 В =

2...10 В =

..24A-SR   100 0

 Y [В]

 10

  min

   0     [ %]

+ 

~

–

T

+ 

~

–

T

SGA24
SGF24
SGE24

1 2 3 5

UY

4
Y Z
 21 3

Y

U

0(2)...10 В =

2...10 В =

..230ASR

1 2

N

L

1000

Y [В]

10

min

0     [ %]

+ –
SGA24
SGF24
SGE24

1 2 3

Y

SGE24

4
Y Z

21 3 65

..24A-SR

a b

+ 

~

–

T

a b Y
0 %

100 %

0 %

0...100 %

65

65

0...10 В =

2...10 В =

+ 

~

–

T

1 2 3

Y

SGE24

4
Y Z

21 3

..230ASR

1 2

N

L

ba

a b Y
0 %

100 %

0 %

0...100 %

65

65

65

0...10 В =

2...10 В =

+ –

Позиционеры SG…24

35

70

1 2 3 4

5 6 7 8

%
0 100

20
40 60

80

SGE24

48

48

1...5 мм

27
6

SGF24

Шаблон для сверления

14 14

ø 3,4

ø 6,4

ø 3,4

48

48

84

84

59,5

SGA24

68

45

72



89
Данное техническое описание разработано компанией «Сервоприводы
БЕЛИМО Руссия». Копирование или размещение на других ресурсах , кроме
WWW.BELIMO.RU запрещено.®

Настройка встроенных вспомогательных переключателей приводов серии LM.., NM.., SM...

Настройка встроенных вспомогательных переключателей приводов серии NF.., SF...

Внимание! Любые настройки проводятся при отключенном питании.

Внимание! Любые настройки проводятся при отключенном питании.

1

0

3

1

A

2

1

S1 S2 S3

4

Настройка вспомогательного переключателя

Настройка вспомогательного переключателя

1  Вывести привод в режим ручного управления

Удерживать кнопку в нажатом положении: Механический редуктор выведен из зацепления, 
возможно ручное управление.

2  Универсальный захват вала заслонки

Поворачивать универсальный захват до точки, где необходимо срабатывание вспомогатель-

ного переключателя A . Затем отпустить кнопку 1 .

3  Вспомогательный переключатель

Поворачивать поворотный регулятор пока стрелка не займет вертикальное положение.

4  Вспомогательный переключатель

Подключать нагрузку к контактам S1 + S2 или S1 + S3.
Если вспомогательный переключатель должен показывать противоположное положение –
повернуть регулятор на 180°.

5 3

A

1 7

4

2

S5 S6

6

1  Ручное управление

Поворачивать рычаг ручного управления до точки, где необходимо срабатывание переклю-
чателя.

2  Универсальный захват

По линии A  можно настроить точку срабатывания переключателя по шкале на приводе.

3  Включить запирающий механизм

Повернуть переключатель запирающего механизма в положение с символом Замок закрыт.

4  Вспомогательный переключатель

Поворачивать регулятор пока вырез на нем не совпадет с символом Стрелка.

Отключить запирающий механизм

Повернуть переключатель запирающего механизма в положение с символом Замок открыт.

Кабель

Подключить нагрузку к контактам S4 + S5 или S4 + S6.

Ручное управление

Поворачивать рычаг ручного управления до выбранной точки переключения, проверить сра-
батывание вспомогательного переключателя.

Настройка встроенных вспомогательных переключателей
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Настройка встроенных вспомогательных переключателей приводов серии EF...

Внимание! Любые настройки проводятся при отключенном питании.

5 3

A

1 7

4
2

S4 S5 S6

6

Настройка вспомогательного переключателя

1  Ручное управление

Поворачивать рычаг ручного управления до точки, где необходимо срабатывание переклю-
чателя.

2  Универсальный захват

По линии A  можно настроить точку срабатывания переключателя по шкале на приводе.

3  Включить запирающий механизм

Повернуть переключатель запирающего механизма в положение с символом Замок закрыт.

4  Вспомогательный переключатель

Поворачивать регулятор пока вырез на нем не совпадет с символом Стрелка.

Отключить запирающий механизм

Повернуть переключатель запирающего механизма в положение с символом Замок открыт.

Кабель

Подключить нагрузку к контактам S4 + S5 или S4 + S6.

Ручное управление

Поворачивать рычаг ручного управления до выбранной точки переключения, проверить сра-
батывание вспомогательного переключателя.

Настройка встроенных вспомогательных переключателей 




