
ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ATF1-PT1000
Руководство по эксплуатации 

ATF1-PT1000    Датчик наружной температуры ATF1-PT1000 предназначен для 
измерения наружной температуры и температуры во влажных 
помещениях. Например, в качестве датчика погоды, для установки 
на наружных стенах, для использования в холодильных установках, 
теплицах, спортсооружениях, промышленности и сельском 
хозяйстве. Недопустимо использование прибора в устройствах 
безопасности, предназначенных для защиты людей, а также в 
качестве аварийного выключателя и другим подобным образом. 
Наружный монтаж производится преимущественно с северной 
стороны зданий или в защищенных от света местах.  
Принцип измерения температуры основан на зависимости 
электрического сопротивления чувствительного элемента, 
находящегося в корпусе для открытой установки из пластика с 
высокой ударной вязкостью, от температуры. 
В датчиках применяется измерительный резистор из платины 
PT1000, соответствующий DIN EN 60751. 
Приборы необходимо защищать от перегрева. 

Технические данные. 
Диапазон измерения -50…+90°С 
Выход Пассивный 
Измерительный ток Прибл. 1 мА 

Корпус Полиамид, 30% усиление стеклянными шариками, с быстрозаворачивающимися 
винтами, цвет белый (RAL 9010) 

Размеры корпуса 27 х64х39,4 мм 
Внешняя трубка (только у ATF2-PT1000) Высококачественная сталь, Ø6 мм, L=300 мм 
Кабельный ввод М16, с разгрузкой натяжения 
Используемый кабель  5,1-41,0 мм2, присоединение к клеммам на плате 
Сопротивление изоляции >100 Мом при 20°С (500 В=)  
Допустимые перегрузки <0,5G
Влажность  %59< 
Класс защиты ( III по DIN 60730) 
Степень защиты  56 PI 

Приведенные значения действительны в нейтральной атмосфере при нормальных условиях эксплуатации. 

Размеры 

АИ 46



Монтаж 
Монтаж должен проводиться только квалифицированным 
персоналом в соответствии с соответствующими действующими 
нормами. 
Монтаж производится при отсутствии напряжения. Подаваемое 
напряжение должно быть безопасно мало. На работу прибора 
может влиять его установка вблизи оборудования, не 
соответствующего нормам электромагнитной совместимости. 
Рекомендуется применять экранированную проводку, соединяя 
экран с одной стороны с заземлением. Избегайте прокладки 
кабеля параллельно с кабелями питания. 

Схема соединений 
Двухпроводное подключение 

Утилизация 
Указания по утилизации можно получить у представителя органа 
местной власти. 




